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Detail 2 (sleufgat 
50mm diep) 


4x toepassen op 
elkaar lijmen 


1375 


Houtlijm toepassen 
na stap 2 


STAP 1 STAP 2 STAP 3 
Kijk eerst of alles goed past. Overhoeks meten deze maten Glasmaat bepalen. 
En meet overhoeks zie stap 2 moeten precies het zelfde zijn dan Opmeten en dan rondom 
is alles haaks. Ga nu terug naar 5mm vrij houden. (overleg 


stap 1 en lijm alle verbindingen. altijd met de glaszetter) 
Meet daarna opnieuw overhoeks 
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STAP 5 
Latten aanbrengen 


Dy 


` 


1: Voorbereidingen treffen om het 
glas te zetten. (speciale band plak je 
in de sponning en op de glaslatten) 
2:Panelen en glas aanbrengen. 
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Lengte 


477,3 


427 


(i) 400,0 (t) 


Item | Aantal [Materiaal __| Dikte | Breedte | Lengte 
a| 1 [Meranti |40| 113 | 2415 
B | 1 [Meranti | 40 | 126 | 2309 
D 1 [Meranti |40| 116 | 830 
G| 6 [Mor |10| 350 | 427 
I | 8 [Meranti | 12 | 135 |4773 
3 | 8 [Meranti | 12 | 135 | 4000 
*Glas afmetingen in overleg met glasleverancier 

RVS schroeven 3x25mm 

Spijkertjes 1,5x10mm 


